
Bestellen bis 21:00 Uhr      •      Versand über Nacht      •      24h-Lieferung      •      Umschlüsselservice

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Dichtungen & Klebstoffe -
ENGINEERING ADHESIVESENGINEERING ADHESIVESENGINEERING ADHESIVESENGINEERING ADHESIVES

®

Multifunktionswerk-
zeuge auf Seite 1077

Arbeitshandschuhe 
auf Seite 1070

Fäden und Seile 
auf Seite 1066

Reinigungstechnik 
auf Seite 1056

Oberflächenvorbereitung

Typ Typ

Loxeal Alternativ Gebinde Beschreibung 

Primer 

PRIMER 7    --- 20 ml Oberflächenbehandlung für Cyanacrylatverklebungen von  

mit Pinsel schwierig verklebbaren Kunststoffen wie PE, PP, thermo- 

plastische Elastomere, Silikon und PTFE. 

Aktivator

AKTIVATOR 9    --- 200 ml Beschleunigt die Aushärtung für Cyanacrylate (Sekunden-

Spraydose kleber) auf porösen oder saugenden Oberflächen, verhindert 

Ausblühen. 

AKTIVATOR 11 L AKTIVATOR 11 200 ml Aktiviert passive Oberflächen wie Edelstahl, Zink, Nickel 

Spraydose oder Kunststoff. Beschleunigt die Aushärtung für anaerobe 

Klebstoffe.
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Handdosierpistolen & Mischerdüsen für 2 K Klebstoffe

Typ Typ 

Loctite Alternativ Beschreibung 

für 50 ml Doppelkartuschen 

267452 HPK 50 Kartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen (1:1, 2:1 und 

Typ Loctite zusätzlich 10:1) 

1487440* HPKMD A Mischerdüse (A-System) passend für z.B. Loctite Strukturkleb- 

stoffe in 50 ml Doppelkartusche 

   --- HPKMD B Mischerdüse (B-System) passend für z.B. Loxeal Strukturkleb- 

stoffe in 25 ml Zwillingsspritze und 50 ml Doppelkartusche 

für 200 ml Doppelkartuschen 

EQ HD14-200 HPK 200 Kartuschenpistole für 200 ml Doppelkartuschen (1:1, 2:1 und 

Typ Loctite zusätzlich 4:1, 10:1) 

1487439* HPKMD C Mischerdüse (C-System) passend für z.B. Loctite & Loxeal  

Strukturklebstoffe in 200 ml und 400 ml Doppelkartuschen 

für 400 ml Doppelkartuschen 

EQ HD14-400 HPK 400 Kartuschenpistole für 400 ml Doppelkartuschen (1:1, 2:1 und 

Typ Loctite zusätzlich 4:1, 10:1) 

1487439* HPKMD C Mischerdüse (C-System) passend für z.B. Loctite & Loxeal 

Strukturklebstoffe in 200 ml und 400 ml Doppelkartusche 

* 10er Pack 

Anwendung: 2 K Strukturklebstoffe lassen sich mit diesen Kartuschenpistolen in Verbindung mit den entsprechenden 
wechselbaren Mischerdüsen im richtigen Mischungsverhältnis ausbringen. Die Komponeneten werden erst in der Mischer-
düse vermischt, sodass die Kartusche nach Austausch der Mischerdüse für weitere Klebevorgänge verwendet werden 
kann.

Typ 267452
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Typ EQ HD14-200

Typ EQ HD14-400 A-System B-System C-System

einstellbar

fest eingestellt

Handdosierpistolen für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Typ 

Loctite Verwendbar für Beschreibung 

Handdosiergerät, fest eingestellt 

EQ PRO PUMP 50 & 250 ml Flasche Kostengünstiges, fest auf ca. 0,03 ml eingestelltes Handdo-  

siergerät für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe der Marken 

Loctite und Loxeal. Die Düse kann um 45° nach oben und 

unten geschwenkt werden. 

Handdosiergerät, einstellbar  

98414 50 ml Flasche Fein einstellbares (0,01-0,04 ml) Handdosiergerät für an-  

97001 250 ml Flasche aerobe Kleb- und Dichtstoffe der Marken Loctite und Loxeal. 
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